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ورقة البيانات الفنية

مصباح فحص بصري مزدوج الجوانب

يتيح PT-C3 الفحص من جانبين بإضاءة قابلة للتعديل وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ 304. يدعم مقياس الاستضاءة الرقمي والتنبيه الموقت مراقبة
المحاليل وأكياس التسريب.

الخصائص الرئيسية

فحص من جانبين ولوحة بيضاء سفلية ممتدة

أزرار لمس وإضاءة قابلة للتعديل

تصحيح الاستضاءة باستخدام مقياس مرجعي

المعلومات الفنية

1,000-6,000 lx نطاق الاستضاءة

AC 220 V ±10% / 50 Hz مصدر الطاقة

22 W استهلاك القدرة

20 W أنبوب فلوري بقدرة تجهيز المصابيح

1-99 s نطاق المؤقت

703 × 345 × 513 mm الأبعاد

25 kg نحو الوزن
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التجهيز القياسي

.20 W وحدة فحص مزدوجة الجوانب بمقياس استضاءة رقمي ومصباح فلوري مخصص بقدرة

التطبيقات

فحص يدوي للمحاليل وأكياس التسريب تحت إضاءة مضبوطة. اختر الاستضاءة وزمن الملاحظة بحسب إجراءات الفحص.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد شكل العينة والطريقة والملحقات ومصدر الطاقة والتجهيز المناسب للوجهة في عرض السعر. الوظائف الموصوفة لا تثبت اعتمادا أو امتثالا تنظيميا.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.


