Crecetta PT-DT2

Ficha técnica

Desintegrador de dois cestos

PT-DT2 oferece 2 estagdes de cestos para ensaios temporizados de comprimidos e capsulas. A
temperatura controlada e o curso alternativo definido favorecem condicdes repetiveis.

Caracteristicas principais

* Cestos esquerdo e direito permitem ensaios independentes
* Predefini¢cdes ajustaveis de 37 °C e 15 minutos

» Correcao de temperatura e protecao térmica
Informagoes técnicas

Estacdes de cestos 2

Frequéncia de movimento 30-32 ciclos/min
Curso 55+ 1 mm
Temperatura de operagao do banho Ambiente a 40 °C
Resolugéo de temperatura 0.1°C

Exatidao do controle térmico $0.3°C

Faixa do temporizador <10h

Abertura da tela padrao 2 mm

Consumo de energia 550 W
Dimensbes 350 x 300 x 450 mm
Peso aproximado 14 kg
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Crecetta PT-DT2

Configuragao padrao

Instrumento com 2 estacodes e tela padrao de 2 mm. Confirme béqueres, discos e lista completa de
acessorios conforme método e proposta.

O temporizador exibe minutos. A distancia especificada entre a tela e o fundo do béquer é 25 + 2 mm. O
consumo indicado inclui o aquecedor. Os valores predefinidos sdo 37.0 °C e 15 minutos; ambos podem ser
alterados. Sao descritas corregao de temperatura e protegao automatica contra superaquecimento.

Acessorios opcionais
Aberturas opcionais: 1/0.71/0.425 mm. Confirme a tela exigida pelo método.
Aplicacoes

Ensaios de desintegragao de comprimidos e capsulas. Ajuste cesto, tela, meio, temperatura e critério final
ao método aplicavel.

Selecao e informagdes para pedido

Informe cestos, forma farmacéutica, tela, duragdo e documentagao. Confirme alimentagao e acessorios. Um
ajuste abaixo do ambiente ndo comprova refrigeragéo ativa.

Revise a configuracdo com a PRECETTA antes de fazer o pedido.
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