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ورقة البيانات الفنية

جهاز اختبار تفكك الأقراص الفموية سريعة التفكك

يستخدم PT-ODT كأسا مخصصا وسلة من الفولاذ المقاوم للصدأ لملاحظة الأقراص الفموية سريعة التفكك. يتميز عن الأجهزة التقليدية بشوط قصير
قدره mm 10 ومؤقت بالثواني.

الخصائص الرئيسية

كأس واحد وسلة واحدة للملاحظة المباشرة

كأس مخصص لتثبيت موضع وعاء الاختبار

توقيت قابل للتعديل مع إعداد بدء قدره 100 ثانية

المعلومات الفنية

1 محطات السلال

30 mm طول أنبوب السلة

13 mm القطر الداخلي للسلة

710 µm فتحة الشبكة

30 دورة/دقيقة تردد الحركة

10 ± 1 mm طول الشوط

45 °C من حرارة المحيط إلى حرارة الحمام

< ±0.3 °C دقة التحكم الحراري

1-900 s نطاق المؤقت

±1 s دقة المؤقت
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التجهيز القياسي

يوصف الجهاز الأساسي بسلة تفكك واحدة وكأس اختبار خاص.

التطبيقات

ملاحظة تفكك الأقراص الفموية سريعة التفكك مختبريا؛ أكد طريقة الاختبار ومعيار النهاية للتركيبة.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد شكل العينة والطريقة والملحقات ومصدر الطاقة والتجهيز المناسب للوجهة في عرض السعر. الوظائف الموصوفة لا تثبت اعتمادا أو امتثالا تنظيميا.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.


