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Dissolutest à 6 positions avec bain à 8 cuves

Offre six positions de pale ou panier dans un bain pour huit cuves. Réglages mémorisés, préchauffage
programmé et rappels de prélèvement facilitent les méthodes de routine.

Caractéristiques principales

• Six positions ; huit cuves du bain

• Réglages mémorisés

• Préchauffage et arrêt programmés

• Autocontrôle et alarmes
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Informations techniques

Arbres de travail 6

Cuves du bain 8

Plage de vitesse 25-200 rpm

Erreur de vitesse ±4%

Erreur thermique ±0.3 °C

Écart d’axe ≤2.0 mm

Oscillation de pale ≤0.5 mm

Oscillation du panier ≤1.0 mm

Pas de vitesse 1 rpm

Résolution thermique 0.1 °C

Plage de chauffage ambiante-45 °C

Alimentation 220 V / 50 Hz / 5 A

Rappels de prélèvement ≤9

Minuterie cumulée ≤9999 min
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Configuration standard

Instrument dans la configuration documentée. Confirmer livraison, paniers, pales, verrerie et licence ;
accessoires de méthode et prélèvement externe ne sont pas supposés inclus.

Accessoires optionnels

Confirmer séparément prélèvement compatible, imprimante, certificats des cuves et qualification.
Disponibilité, interface et coût dépendent du choix.

Sélection et commande

Chauffage de l’ambiante à 45 °C ; une indication de 5 °C n’établit pas un refroidissement actif. Ambiance
5-37 °C, HR ≤80 %. Confirmer méthode, volume, accessoires et logiciel. Les références n’établissent ni
certification ni conformité validée.


