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Disolutor de 12 posiciones con vasos de reposicion

Ofrece doce ejes y catorce vasos, incluidos dos para medio de reposicion a temperatura equivalente.
Introduccion automatica y doce canales térmicos ayudan a coordinar el ensayo.

Caracteristicas principales

¢ Introduccién automatica sincronizada
* Monitorizacién térmica individual
» Posicionamiento automatico del muestreo

* Tres niveles de acceso y auditoria documentada
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precetta T-DIS-006

Informacion técnica

Ejes de ensayo 12

Vasos en bafio 14

Intervalo de velocidad 5-250 rpm
Error de velocidad 1%

Error térmico 10.2 °C
Desviacion de ejes <1.0 mm
Oscilacion de paleta <0.5 mm
Oscilacion de cesta <1.0 mm

Paso de velocidad 1 rpm
Resolucion térmica 0.1°C
Intervalo térmico de calentamiento ambiente-45 °C
Alimentacién 220V /50 Hz/10 A
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Configuracién estandar

Instrumento con la configuracion documentada. Confirme entrega, cestas, paletas, vidrio y licencia; no se
presume inclusion de accesorios de método ni muestreo externo.

Accesorios opcionales

Confirme muestreo compatible, impresora, certificados de vasos y cualificacion por separado. Disponibilidad,
interfaz y coste dependen de configuracion.

Seleccién y pedido

Calentamiento desde ambiente a 45 °C; una indicacion de 5 °C no implica refrigeracion activa. Ambiente
5-37 °C, HR <80%. Confirme método, volumen, accesorios y software. Referencias metodoldgicas no
prueban certificacion ni cumplimiento validado.
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