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Friabilizador de comprimidos de velocidad fija

T-FRI-002 - Evalúa la friabilidad de comprimidos sin recubrimiento mediante tambores giratorios, pantalla
táctil y funcionamiento por tiempo o número de vueltas.

Características principales

• Control mediante pantalla táctil

• Temporización, recuento, pausa, repetición y reinicio

• Cálculo estadístico de resultados

• Velocidad: 25 rpm
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Especificaciones principales

Velocidad 25 rpm

Temporizador 0-99 min 59 s

Contador 0-9999

Diámetro interior del tambor ≈286 mm

Profundidad del tambor 39 mm

Alimentación 110-220 V ±10%; 50-60 Hz

Potencia 50 W

Temperatura de trabajo 5-35 °C

Humedad relativa <80%
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Configuración y pedido

Configuración estándar

El equipo documentado dispone de tambores giratorios y pantalla táctil. No se facilita una lista completa de
suministro; confirme accesorios y cantidades en la oferta.

Accesorios opcionales

No se enumeran accesorios opcionales. Confirme por separado tambores de repuesto, elementos de
calibración y documentación.

Selección e información de pedido

Indique tipo de comprimido, método y edición, velocidad necesaria e informes. Confirme compatibilidad
eléctrica y configuración de suministro.

No se documenta impresión para este modelo. La fuente hace referencia a requisitos de friabilidad de la
Farmacopea China y USP sin especificar ediciones. Es una referencia de método, no una certificación.


