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عداد جسيمات السوائل ذو 128 قناة

يقيس جسيمات السوائل بحجب ضوء الليزر. تدعم القنوات المخصصة اختبارات الأدوية والأجهزة، وتكيف المحاقن المختارة سرعة السحب مع الحجم
المطلوب.

الميزات الرئيسية

قياس بحجب ضوء الليزر

حدود أحجام قابلة للضبط بحسب الطريقة

نتائج مخزنة وتقارير مطبوعة

أكد الطريقة وتجهيز البرنامج المورد
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المعلومات الفنية

µm 400-1نطاق حجم الجسيمات

mL 1000-0.2حجم السحب

particles/mL 10000-0نطاق التركيز

%1±>خطأ حجم السحب

%10±الدقة مقارنة بالقيمة المرجعية

5 mL وعينة mL/التكرارية عند >1000 جسيمRSD <2%

128قنوات مخصصة

µm; 0.01 µm setting increment 100-2حدود القنوات القابلة للضبط

V; 50 Hz ±1%; <80 W 264-100التغذية

mW 5قدرة الليزر

9999999-0نطاق عرض تعداد الجسيمات
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التجهيز القياسي

الجهاز مع محقنة قياسية mL 10. أكد الطابعة والكابلات وعناصر المعايرة وقائمة التوريد في العرض.

الملحقات الاختيارية

محقنة mL 25 تجهيز بديل لا يفترض شمولها. أكد المستهلكات المتوافقة وعناصر المعايرة ووثائق التأهيل منفصلة.

الاختيار والطلب

محقنة قياسية mL 10 وخيار mL 25. تقليب إلكتروني ونسخ USB وضوابط وصول موثقة. السرعة mL/min 60-5 لمحقنة mL 10 و12.5-150
لمحقنة mL 25. حجم ما قبل السحب mL 1-0.2؛ البيئة C° 40-10. خطوة µm 0.01 للضبط وليست دقة القياس. أكد الطابعة والمعايرة والبرنامج.


