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Contador de partículas em líquidos de bancada

Mede partículas em líquidos para controle de qualidade. Canais de tamanho predefinidos e fluxo
programável permitem contagens repetíveis e relatórios com data e hora.

Principais características

• Canais predefinidos de 10 µm e 25 µm

• Fluxo de amostragem programável

• Relatórios com data e hora
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Informações técnicas

Faixa de tamanho 1-400 µm

Fluxo de amostragem 5-60 mL/min

Concentração 0-10000 particles/mL

Resolução de tamanho >90%

Tela sensível ao toque 7 in; Linux

Canais predefinidos ≥10 / ≥25 µm

Grupos adicionais ≥2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 µm; ≥5 / 8 / 10 / 12 / 50 / 100 µm

Canais de dispositivos de anestesia 4-6 µm / >5 µm
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Configuração padrão

Instrumento conforme cotação. Confirme seringa, tubos, impressora e consumíveis na entrega.

Acessórios opcionais

Materiais de calibração, consumíveis de reposição e documentos de qualificação são confirmados e cotados
separadamente conforme disponibilidade.

Seleção e pedido

Confirme matriz, edição do método, canais, volume e relatórios. Referências não comprovam certificação;
valide software e adequação do método.


