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Contador programavel de particulas em liquidos

Mede particulas com volume ajustavel, até dezesseis canais de tamanho personalizados e limpeza do
circuito. Consultas de relatérios e registros apoiam a gestao de dados.

Ry

Principais caracteristicas

 Canais predefinidos de 10 um e 25 pm
* Fluxo de amostragem programavel

« Relatorios com data e hora
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Crecetta

Informagoes técnicas

Faixa de tamanho
Fluxo de amostragem
Concentragao
Resolugao de tamanho
Tela sensivel ao toque
Volume prévio

Volume de amostra
Seringa padrao

Erro de volume
Exatiddo de contagem
Repetibilidade: >1000/mL, amostra 5 mL

Canais personalizados

PRECETTA | contact@precetta.com

1-400 pm

5-60 mL/min

0-10000 particles/mL

>90%

7 in; Linux

0.3-1 mL

0.2-100 mL

10 mL

<+1%

+10%

RSD <2%

<16; 2-100 um
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Interface de dados RS232

Rede Wi-Fi / Ethernet

Canais predefinidos 210/ 225 ym

Grupos adicionais 22/5/10/15/20/25 uym; 25/8/10/12/50/100 ym
Canais de dispositivos de anestesia 4-6 pm />5 ym
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Configuragao padrao

Instrumento conforme cotagéo. Confirme seringa, tubos, impressora e consumiveis na entrega.

Acessorios opcionais

Materiais de calibracao, consumiveis de reposicdo e documentos de qualificacdo sao confirmados e cotados
separadamente conforme disponibilidade.

Selecao e pedido

Confirme matriz, edicdo do método, canais, volume e relatérios. Referéncias ndo comprovam certificagao;
valide software e adequagao do método.
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