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Estação de inspeção de partículas visíveis de uma
face

T-VIS-002 - Para inspeção visual manual de injetáveis e colírios, com iluminação ajustável e alarme
temporizado.

Características principais

• Fundos de inspeção preto e branco

• Iluminação fluorescente ajustável com reator eletrônico

• Alarme sonoro e visual ao finalizar o tempo
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Especificações principais

Faixa de iluminância 1000-4000 lx

Temporizador de inspeção 1-99 s

Ajuste de fábrica 20 s

Lâmpadas fluorescentes 20 W ×1

Potência 22 W

Alimentação AC 220 V ±10%, 50 Hz

Dimensões 703 ×175 ×513 mm

Peso aproximado 12.5 kg
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Configuração e pedido

Configuração padrão

Estação de uma face com lâmpada de 20 W, temporizador e fundos preto e branco. Confirme a lista de
fornecimento.

Acessórios opcionais

Opcionais não especificados. Confirme separadamente lâmpadas de reposição e equipamentos de
verificação de iluminância.

Seleção e informações para pedido

Informe recipiente, método, iluminação e disposição dos operadores. É uma estação visual manual, não um
contador automático de partículas.

A documentação cita a inspeção por lâmpada da Farmacopeia Chinesa sem edição ou certificação. Confirme
método e compatibilidade elétrica local.


