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Serie de pipetas monocanal de volumen variable
Pipetas monocanal ajustables de 0.1 µL a 10 mL en intervalos separados. Seleccione un intervalo y puntas
compatibles; las especificaciones dependen del intervalo.

Información técnica

Intervalos de volumen 0.1-2.5; 0.5-10; 2-20; 5-50; 10-100; 20-200; 50-200; 100-1000;
200-1000; 1000-5000 µL; 2-10 mL

Incrementos 0.05; 0.1; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 5; 5; 50 µL; 0.1 mL

Tamaños de puntas 10; 200; 1000 µL; 5; 10 mL

Pantalla ventana digital de volumen

Conjunto inferior desmontable; autoclavable

Rendimiento por intervalo de volumen

Intervalo (µL) Incremento (µL) Volumen de
ensayo (µL)

Error sistemático
(±%)

Error aleatorio
(±%)

0.1-2.5 0.05 2.5 2.50 2.00

0.1-2.5 0.05 1.25 3.00 3.00

0.1-2.5 0.05 0.25 12.00 6.00

0.5-10 0.1 10 1.00 0.80

0.5-10 0.1 5 1.50 1.50
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Rendimiento por intervalo de volumen

Intervalo (µL) Incremento (µL) Volumen de
ensayo (µL)

Error sistemático
(±%)

Error aleatorio
(±%)

0.5-10 0.1 1 2.50 1.50

2-20 0.5 20 0.90 0.40

2-20 0.5 10 1.20 1.00

2-20 0.5 2 3.00 2.00

5-50 0.5 50 0.60 0.30

5-50 0.5 25 0.90 0.60

5-50 0.5 5 2.00 2.00

10-100 1 100 0.80 0.15

10-100 1 50 1.00 0.40

10-100 1 10 3.00 1.50

20-200 1 200 0.60 0.15

20-200 1 100 0.80 0.30

20-200 1 20 3.00 1.00

50-200 1 200 0.60 0.15

50-200 1 100 0.80 0.30

50-200 1 50 1.00 0.40

100-1000 5 1000 0.60 0.20

100-1000 5 500 0.70 0.25

100-1000 5 100 2.00 0.70

200-1000 5 1000 0.60 0.20

200-1000 5 500 0.70 0.25

200-1000 5 200 0.90 0.30

1000-5000 50 5000 0.50 0.15

1000-5000 50 2500 0.60 0.30
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Rendimiento por intervalo de volumen

Intervalo (µL) Incremento (µL) Volumen de
ensayo (µL)

Error sistemático
(±%)

Error aleatorio
(±%)

1000-5000 50 1000 0.70 0.30

2000-10000 100 10000 0.60 0.20

2000-10000 100 5000 1.20 0.30

2000-10000 100 2000 3.00 0.60

Configuración estándar
El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican
varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración
combinada.

Configuración opcional
Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme
dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

Selección y pedido
Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF
completo para comparar versiones y configuraciones.

Información técnica
Seleccione un intervalo de volumen. Puntas y cajas compatibles se eligen aparte; no se indican cantidades
incluidas. El conjunto inferior es desmontable y autoclavable. La tabla indica límites de error sistemático y
aleatorio por volumen.


