
PT-PIP-001

PRECETTA | contact@precetta.com PT | 1

Série de pipetas monocanal de volume variável
Pipetas monocanal ajustáveis cobrem 0.1 µL a 10 mL em faixas distintas. Selecione uma faixa e ponteiras
compatíveis; as especificações variam por faixa.

Informações técnicas

Faixas de volume 0.1-2.5; 0.5-10; 2-20; 5-50; 10-100; 20-200; 50-200; 100-1000;
200-1000; 1000-5000 µL; 2-10 mL

Incrementos 0.05; 0.1; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 5; 5; 50 µL; 0.1 mL

Tamanhos das ponteiras 10; 200; 1000 µL; 5; 10 mL

Tela janela digital de volume

Conjunto inferior removível; autoclavável

Desempenho por faixa de volume

Faixa (µL) Incremento (µL) Volume de ensaio
(µL)

Erro sistemático
(±%)

Erro aleatório
(±%)

0.1-2.5 0.05 2.5 2.50 2.00

0.1-2.5 0.05 1.25 3.00 3.00

0.1-2.5 0.05 0.25 12.00 6.00

0.5-10 0.1 10 1.00 0.80

0.5-10 0.1 5 1.50 1.50
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Desempenho por faixa de volume

Faixa (µL) Incremento (µL) Volume de ensaio
(µL)

Erro sistemático
(±%)

Erro aleatório
(±%)

0.5-10 0.1 1 2.50 1.50

2-20 0.5 20 0.90 0.40

2-20 0.5 10 1.20 1.00

2-20 0.5 2 3.00 2.00

5-50 0.5 50 0.60 0.30

5-50 0.5 25 0.90 0.60

5-50 0.5 5 2.00 2.00

10-100 1 100 0.80 0.15

10-100 1 50 1.00 0.40

10-100 1 10 3.00 1.50

20-200 1 200 0.60 0.15

20-200 1 100 0.80 0.30

20-200 1 20 3.00 1.00

50-200 1 200 0.60 0.15

50-200 1 100 0.80 0.30

50-200 1 50 1.00 0.40

100-1000 5 1000 0.60 0.20

100-1000 5 500 0.70 0.25

100-1000 5 100 2.00 0.70

200-1000 5 1000 0.60 0.20

200-1000 5 500 0.70 0.25

200-1000 5 200 0.90 0.30

1000-5000 50 5000 0.50 0.15

1000-5000 50 2500 0.60 0.30
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Desempenho por faixa de volume

Faixa (µL) Incremento (µL) Volume de ensaio
(µL)

Erro sistemático
(±%)

Erro aleatório
(±%)

1000-5000 50 1000 0.70 0.30

2000-10000 100 10000 0.60 0.20

2000-10000 100 5000 1.20 0.30

2000-10000 100 2000 3.00 0.60

Configuração padrão
A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas
descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional
Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme
dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido
Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF
completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas
Selecione uma faixa de volume. Ponteiras e caixas compatíveis são selecionadas separadamente;
quantidades incluídas não são indicadas. O conjunto inferior é removível e autoclavável. A tabela informa
limites de erro sistemático e aleatório por volume.


