precetta PT-AUT-006

Ficha técnica

Esterilizadores a vapor com trés modos

Autoclaves verticais de 50-100 L com trés modos de exaustao, circulagdo interna e temperatura maxima
indicada de 135 °C.

BBl

Vista representativa. Proporgdes, dimensdes e cestos conforme o modelo.
Destaques

Tampa por volante e trava por pressao
Protegdes de agua, temperatura e pressao

Controles digitais de temperatura e tempo
Configuragao padrao

Construgdo SUS304, tampa por volante, microcontrolador, vedagédo autoexpansivel, purga de ar frio, controle de
agua, protecao térmica, alivio e trava por presséo e alarme final. Circulagéo interna e trés modos de
aquecimento/esterilizagado: exaustao rapida, lenta ou sem exaustao.

Acessorios opcionais

Confirme recipientes e acessorios na cotagéo. Impressora, software e validagdo ndo constam como padrao.
Fusao/manutencgao opcional: fusdao de 60-98 °C e manutengao de 40-60 °C, cada uma com 0-999 minutos. Confirme
a opgao.
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Orecetta

Informacgoes técnicas

Parametro

Temperatura maxima de trabalho
Resolugao de temperatura
Pressao maxima de trabalho
Presséo de projeto

Alimentagao elétrica

Faixa do temporizador

Modelo
PT-AUT-006
PT-AUT-007

PT-AUT-008
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Valor

135 °C

1°C

0.22 MPa

0.25 MPa

220V

1-999 min

Volume da camara (L)

50

75

100

PT-AUT-006

Poténcia de entrada (W)

2700

3500

3500
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precetta PT-AUT-006

Informacgoes técnicas

Modelo Cesto: diametro x altura x quantidade (mm)

PT-AUT-006 @280 x 210 x 3

PT-AUT-007 @360 x 270 x 2

PT-AUT-008 @360 x 230 x 3

Modelo Dimensdes da camara (mm) Dimensodes externas (mm)
PT-AUT-006 @300 x 755 445 x 525 x 1120
PT-AUT-007 @400 x 720 485 x 605 x 1175
PT-AUT-008 @400 x 830 485 x 605 x 1290

Selecao e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessarios. Confirme alimentacéo, acessorios e
fornecimento antes do pedido.
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