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Ficha técnica

Esterilizadores a vapor de grande câmara com vácuo
pulsado

Esterilizadores horizontais com câmaras indicadas de 0,25-2,5 m³, ajustes de 105-139 °C e tela sensível ao
toque. Portas e alimentação de vapor conforme a instalação.

Vista representativa. Portas, dimensões e equipamentos de vapor conforme modelo e configuração.

Destaques
Tela com temperatura, pressão, tempo e etapa
Intertravamentos de porta e pressão da câmara
Teste de vácuo e programas configuráveis

Configuração padrão

Controle por microcomputador, tela colorida, regulação PID, teste de vácuo, programas para
sólidos/líquidos/metais/têxteis e B-D e intertravamentos de porta/pressão. Não inicia com porta destravada nem abre
sob pressão. Confirme a configuração final.

Acessórios opcionais

Selecione uma ou duas portas, portas articuladas ou motorizadas e vapor externo ou gerador interno/externo.
Construção 316L, esterilização em linha e descarga sem pressão são opções sujeitas a confirmação técnica.
Proteções de água do gerador quando selecionado. Confirme acessórios, utilidades e validação.
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Informações técnicas

Parâmetro Valor

Faixa de temperatura 105-139 °C

Uniformidade de temperatura ±1.0 °C

Alimentação elétrica 380 V / 50 Hz

Modelo Volume indicado (m³)

PT-AUT-021 0.25

PT-AUT-040 0.36

PT-AUT-041 0.6

PT-AUT-042 0.8

PT-AUT-043 1.2

PT-AUT-044 1.5

PT-AUT-045 2.0

PT-AUT-046 2.5
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Informações técnicas

Modelo Dimensões da câmara (mm) Dimensões externas (mm)

PT-AUT-021 1000 × 500 × 500 1260 × 1200 × 1740

PT-AUT-040 1000 × 600 × 600 1260 × 1270 × 1740

PT-AUT-041 1180 × 610 × 910 1440 × 1280 × 1940

PT-AUT-042 1480 × 610 × 910 1740 × 1280 × 1940

PT-AUT-043 1500 × 680 × 1180 1780 × 1460 × 2040

PT-AUT-044 1900 × 680 × 1180 2180 × 1460 × 2040

PT-AUT-045 2600 × 680 × 1180 2880 × 1460 × 2060

PT-AUT-046 2100 × 1000 × 1200 2400 × 2000 × 2100
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Informações técnicas

Parâmetro Valor

Temperatura de projeto 144 °C

Pressão de projeto da câmara -0.1-0.3 MPa

Pressão de projeto / trabalho da camisa 0.3 / 0.25 MPa

Modelo Peso indicado (kg)

PT-AUT-021 750

PT-AUT-040 800

PT-AUT-041 1200

PT-AUT-042 1400

PT-AUT-043 1700

PT-AUT-044 1850

PT-AUT-045 2400

PT-AUT-046 2700

Seleção e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessários. Confirme alimentação, acessórios e
fornecimento antes do pedido.


