pr e C ett a PT-AUT-036

Ficha técnica

Esterilizadores portateis digitais com tampa de
grampos

Esterilizadores a vapor elétricos de 18 e 24 L para laboratério, com temperatura maxima de trabalho indicada
de 126 °C e protecao contra falta de agua.

Vista representativa. Altura e capacidade por modelo; tampa e controles proprios desta série.
Destaques

Carcacga externa em aco inoxidavel SUS304
Alivio de pressao e valvula manual

Corte por falta de agua e alarme final
Configuragao padrao

Carcaga SUS304, aquecedor elétrico, mandmetro, valvula de segurancga, purga manual, boia de segurancga, corte de
aquecimento com alarme, vedacao de silicone e alarme final com desligamento do aquecimento. Resfriamento
natural. Visor de temperatura ajustada, real e tempo de ciclo.

Acessorios opcionais

Confirme recipientes, acessorios e ciclo necessario na cotagao. Impressora, software e validagao ndo constam como
padrao.
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Orecetta

Informacgoes técnicas

Parametro

Temperatura maxima de trabalho
Resolugao de temperatura
Pressao maxima de trabalho
Presséo de projeto

Alimentagao elétrica

Poténcia de entrada (W)

Faixa do temporizador

Modelo

PT-AUT-036

PT-AUT-037
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Valor

126 °C

0.1°C

0.142 MPa

0.165 MPa

220V

2000 W

0-999 min

Volume da camara (L)

PT-AUT-036

Recipiente: diametro x altura
x quantidade (mm)

@280 x 230 x 1

@280 x 330 x 1
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pr e C e-tt a PT-AUT-036

Informacgoes técnicas

Modelo Dimensdes da camara (mm) Dimensodes externas (mm)
PT-AUT-036 @295 x 320 @350 x 570
PT-AUT-037 @295 x 420 @350 x 670

Selecao e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessarios. Confirme alimentagéo, acessorios e
fornecimento antes do pedido.
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