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ورقة البيانات الفنية

خزانات سلامة بيولوجية بتدوير 70%

خزانات سلامة بيولوجية بمراقبة تدفق LCD وترشيح HEPA ومنطقة عمل مقاومة للصدأ وأبعاد حسب الطراز.

خزانة تمثيلية. عرض العمل والإضاءة والاستخراج حسب الطراز؛ أكد التجهيز المركب النهائي.

الميزات الرئيسية
LCD ضبط هواء آلي وعرض

تعشيق UV والإضاءة وإنذار النافذة
سطح SUS304 قابل للإزالة وتصريف

التجهيز القياسي

SUS304 قياسيان ومنطقة UV وإضاءة ومصباح HEPA والإضاءة وإنذار موضع النافذة. ترشيح UV وضبط هواء آلي وإنذارات مرشح وتعشيق LCD مراقبة
بسطح قابل للإزالة ومقبس AC محمي ووصلات ماء وغاز محجوزة وحوض تجميع وصمام تصريف. تدفق مدرج %70 معاد التدوير و%30 مطروح. تتوفر

وظائف استعداد عند إغلاق النافذة وجدولة UV وتوقيت المقبس.

الملحقات الاختيارية

أكد درجة المرشح والوصلات الموردة ومتطلبات التركيب والاستخراج والتشغيل ووثائق التأهيل في العرض. لا تؤكد هذه الورقة شهادة طرف ثالث أو نتائج اختبار
حماية. ترشيح ULPA اختياري في سلسلة التدوير هذه.
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المعلومات الفنية

القيمة المعامل

0.55 m/s متوسط سرعة الدخول

±0.02 m/s دقة ضبط التدفق الهابط

10-30 °C حرارة التشغيل

≤70% 25 °C رطوبة التشغيل عند

≥650 lx متوسط شدة الإضاءة

AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz التغذية الكهربائية

kW)) القدرة شاملة المقبس متوسط السرعة الهابطة الطراز

1.25 0.35 m/s PT-BSC-001

1.4 0.35 m/s PT-BSC-002

1.45 0.35 m/s PT-BSC-003
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المعلومات الفنية

mm)) الأبعاد الخارجية mm)) أبعاد منطقة العمل الطراز

1040 × 770 × 2135 900 × 580 × 595 PT-BSC-001

1500 × 770 × 2135 1360 × 580 × 595 PT-BSC-002

1820 × 770 × 2135 1680 × 580 × 595 PT-BSC-003

قدرة الإضاءة / × UV (W العدد) الطراز

20 × 1 / 18 × 1 PT-BSC-001

30 × 1 / 30 × 1 PT-BSC-002

40 × 1 / 40 × 1 PT-BSC-003

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وعرض العمل والعملية والخدمات وترتيب الاستخراج. أكد الترشيح والتشغيل ووثائق التأهيل المطلوبة قبل الطلب.


