precetta PT-BSC-001

Ficha técnica

Cabines de seguranca biolégica com recirculagcao de
70%

Cabines de segurancga biolégica com LCD de fluxo, HEPA, area inox e dimensbes por modelo.

Cabine representativa. Largura, luzes e exaustdo conforme modelo; confirme instalagao final.
Destaques
Ajuste automatico de ar e LCD

Intertravamento UV/luz e alarme de janela
Tampo SUS304 removivel e dreno

Configuragao padrao

LCD, ajuste automatico de ar, alarmes de filtro, intertravamento UV/luz e alarme de janela. HEPA, luz e UV padrao,
area SUS304 com tampo removivel, tomada AC protegida, conexdes de agua/gas previstas, bandeja e dreno. Fluxo
indicado: 70% recirculado e 30% extraido. Espera com janela fechada, UV programado e tomada temporizada
indicados.

Acessorios opcionais

Confirme grau do filtro, conexdes, instalagdo/exaustao, comissionamento e documentos de qualificagcéo. Esta ficha
nao afirma certificagdo externa nem resultados de ensaios de protegao. Filtragem ULPA opcional nesta série de
recirculagéo.
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Orecetta

Informacgoes técnicas

Parametro

Velocidade média de entrada

Precisédo do controle descendente

Temperatura de operagao

UR de operagéo a 25 °C

lluminancia média

Alimentagao elétrica

Modelo

PT-BSC-001

PT-BSC-002

PT-BSC-003
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Valor

0.55 m/s

+0.02 m/s

10-30 °C

<70%

2650 Ix

AC 220V #10V /50 /60 Hz

Velocidade média
descendente

0.35m/s

0.35 m/s

0.35m/s

Poténcia incluindo tomada
(kW)

1.25

1.4

1.45
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Orecetta

Informacgoes técnicas

Modelo
PT-BSC-001
PT-BSC-002

PT-BSC-003

Modelo
PT-BSC-001
PT-BSC-002

PT-BSC-003

Selecao e pedido

Dimensodes de trabalho (mm)

900 x 580 x 595

1360 x 580 x 595

1680 x 580 x 595

PT-BSC-001

Dimensodes externas (mm)

1040 x 770 x 2135

1500 x 770 x 2135

1820 x 770 x 2135

Poténcia luz / UV (W x quantidade)

20x1/18 x 1

30x1/30x1

40x1/40x1

Informe modelo PRECETTA, largura, processo, utilidades e exaustdo. Confirme filtros, comissionamento e

documentos antes do pedido.
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