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Fiche technique

Enceintes de stabilité à large plage et une porte

Enceintes de stabilité à humidité régulée : -10 à 85 °C sans humidification et 10 à 60 °C avec humidification,
écran 7 pouces et audit.

Extérieur représentatif. Dimensions et clayettes selon modèle ; configuration interne selon caractéristiques.

Points clés
30 segments, 99 cycles, 1 à 9999 h par segment
Événements horodatés, droits et export USB
Débit réglable et imprimante intégrée de série

Configuration standard

Écran 7 pouces, régulation thermohygrométrique programmable, audit horodaté, droits et mots de passe
multiniveaux. Débit de circulation réglable, réfrigération variable, humidification par évaporation de surface hors
chambre de travail, porte intérieure vitrée antibuée, serrure, imprimante, USB, RS-232, RS-485, deux passages
latéraux de validation (DI 30 mm) et récupération des condensats inclus.

Accessoires en option

Clayettes supplémentaires, logiciel, messagerie distante et documents de qualification à sélectionner selon
disponibilité. Éclairage régulé et proche UV non indiqués de série. Confirmer secteur, charge et domaine combiné
température/humidité ; aucune certification ni conformité logicielle n’est assurée.
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Informations techniques

Paramètre Valeur

Température : humidification arrêtée -10-85 °C

Température : humidification active 10-60 °C

Résolution de température 0.1 °C

Fluctuation thermique à 25 °C ±0.3 °C

Homogénéité thermique à 25 °C ±0.8 °C

Plage d’humidité indiquée 15-98%

Fluctuation d’humidité indiquée ±2%

Segments / cycles 30 / 99

Durée par segment 1-9999 h

Modèle Puissance absorbée (W) Clayettes : fournies /
maximum

PT-ENV-021 1900 3 / 6

PT-ENV-022 1950 4 / 12

PT-ENV-023 2000 4 / 12



PT-ENV-021

PRECETTA | www.precetta.com FR | 2026-10-17 | 3 / 3

Informations techniques

Modèle Dimensions de chambre (mm) Dimensions extérieures (mm)

PT-ENV-021 506 × 400 × 750 669 × 810 × 1450

PT-ENV-022 506 × 450 × 1100 669 × 860 × 1800

PT-ENV-023 600 × 610 × 1100 763 × 1020 × 1800

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillons, température, humidité, clayettes et données. Confirmez conditions
combinées, secteur, installation et livraison avant commande.


