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Ficha técnica

Câmaras de ensaio programáveis de temperatura e
umidade

Câmaras programáveis com limites inferiores de -20, -40, -60 ou -70 °C conforme modelo, máximo de 150 °C e
umidade indicada de 20-98% UR.

Exterior representativo. Dimensões, portas e configuração conforme modelo e especificação acordada.

Destaques
Quatro faixas térmicas conforme modelo
Tela de 7 polegadas, histórico e USB
Câmara e prateleiras SUS304; impressora opcional

Configuração padrão

Tela de 7 polegadas, programação multissegmento, vazão ajustável, senha, histórico/curvas e exportação USB.
Câmara e prateleiras SUS304, USB e RS-485, uma passagem de validação, janela antiembaçante e recuperação de
condensado. Proteções térmicas, do compressor e ventilador indicadas. Inclui controle de umidade e fechadura
mecânica.

Acessórios opcionais

Impressora opcional. Confirme carga, perfil térmico, frequência e instalação. Estabilidade térmica indicada a 37 °C;
verifique outras condições. Não se asseguram certificação, auditoria ou tempo fixo de aquecimento/resfriamento.
Abrandador opcional; confirme a faixa combinada de temperatura/umidade.
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Informações técnicas

Parâmetro Valor

Resolução de temperatura 0.1 °C

Flutuação térmica a 37 °C ≤ ±0.5 °C

Uniformidade térmica a 37 °C ≤ ±2 °C

Alimentação elétrica 380 V

Faixa de umidade 20-98% RH

Resolução de umidade 0.1% RH

Flutuação de umidade indicada ≤ ±3% RH
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Informações técnicas

Modelo Faixa de
temperatura

Potência de entrada (kW) Prateleiras incluídas

PT-ENV-060 -20-150 °C 2.5 2

PT-ENV-061 -40-150 °C 3.5 2

PT-ENV-062 -60-150 °C 4.5 2

PT-ENV-063 -70-150 °C 4.5 2

PT-ENV-064 -20-150 °C 4.5 2

PT-ENV-065 -40-150 °C 5.5 2

PT-ENV-066 -60-150 °C 5.5 2

PT-ENV-067 -70-150 °C 5.5 2

PT-ENV-068 -20-150 °C 5 2

PT-ENV-069 -40-150 °C 6.5 2
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Informações técnicas

Modelo Faixa de
temperatura

Potência de entrada (kW) Prateleiras incluídas

PT-ENV-070 -60-150 °C 7.5 2

PT-ENV-071 -70-150 °C 7.5 2

PT-ENV-072 -20-150 °C 5.5 3

PT-ENV-073 -40-150 °C 7.5 3

PT-ENV-074 -60-150 °C 8.5 3

PT-ENV-075 -70-150 °C 8.5 3

PT-ENV-076 -20-150 °C 6 4

PT-ENV-077 -40-150 °C 8.5 4

PT-ENV-078 -60-150 °C 10.5 4

PT-ENV-079 -70-150 °C 10.5 4
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Informações técnicas

Modelo Dimensões da câmara (mm) Dimensões externas (mm)

PT-ENV-060 400 × 300 × 400 600 × 1280 × 1520

PT-ENV-061 400 × 300 × 400 600 × 1280 × 1520

PT-ENV-062 400 × 300 × 400 600 × 1280 × 1520

PT-ENV-063 400 × 300 × 400 600 × 1280 × 1520

PT-ENV-064 500 × 400 × 500 700 × 1380 × 1620

PT-ENV-065 500 × 400 × 500 700 × 1380 × 1620

PT-ENV-066 500 × 400 × 500 700 × 1380 × 1620

PT-ENV-067 500 × 400 × 500 700 × 1380 × 1620

PT-ENV-068 600 × 550 × 750 800 × 1180 × 1850

PT-ENV-069 600 × 550 × 750 800 × 1180 × 1850



PT-ENV-060

PRECETTA | www.precetta.com PT | 2026-10-17 | 6 / 6

Informações técnicas

Modelo Dimensões da câmara (mm) Dimensões externas (mm)

PT-ENV-070 600 × 550 × 750 800 × 1180 × 1850

PT-ENV-071 600 × 550 × 750 800 × 1180 × 1850

PT-ENV-072 800 × 800 × 800 1000 × 1450 × 1780

PT-ENV-073 800 × 800 × 800 1000 × 1450 × 1780

PT-ENV-074 800 × 800 × 800 1000 × 1450 × 1780

PT-ENV-075 800 × 800 × 800 1000 × 1450 × 1780

PT-ENV-076 1000 × 1000 × 1000 1200 × 1980 × 2100

PT-ENV-077 1000 × 1000 × 1000 1200 × 1980 × 2100

PT-ENV-078 1000 × 1000 × 1000 1200 × 1980 × 2100

PT-ENV-079 1000 × 1000 × 1000 1200 × 1980 × 2100

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, carga, perfil térmico, umidade, dimensões e utilidades. Confirme condições
combinadas, instalação e fornecimento antes do pedido.


