precetta PT-INC-024

Ficha técnica

Camaras LCD de temperatura y humedad

Cémaras de temperatura y humedad con control estandar de 50-90% HR, 30 segmentos y refrigeracion de
velocidad variable.
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Vista representativa. Dimensiones, puertas y bandejas segun modelo; consulte la tabla.

Caracteristicas principales

Humidificador térmico y depésito estandar
30 segmentos y 99 ciclos

RS-485, puerta interior de vidrio y dos puertos

Configuracion estandar

Camara inoxidable, LCD de temperatura’/humedad/tiempo, 30 segmentos/99 ciclos, puerta interior de vidrio,
cerradura, dos puertos de 30 mm, RS-485, humidificador térmico con depdsito externo, alarma térmica y memoria.

Accesorios opcionales

Confirme bandejas y accesorios adicionales en la oferta. Software, auditoria y validacién no figuran como estandar.
UV e iluminacién no se documentan como incluidos en esta serie.
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Orecetta

Informacion técnica

Parametro

Resolucion de temperatura

Carga por bandeja

Temperatura sin control de humedad

Temperatura con control de humedad

Rango de humedad

Fluctuacion de humedad

Fluctuacion de temperatura

Rango del temporizador

Modelo

PT-INC-024

PT-INC-025

PT-INC-026

PT-INC-027

Potencia de
entrada (W)

1450

1500

1700

3800
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PT-INC-024
Valor
0.1°C
15 kg
0-60 °C
10-60 °C
50-90% RH
+5% RH
0.5 °C (25 °C)
0-9999 min
Bandejas incluidas Uniformidad a 25 °C
3 +1°C
4 +1°C
4 +1°C
6 £1.5°C

ES | 2026-10-17|2/3



Orecetta

Informacion técnica

Modelo

PT-INC-024
PT-INC-025
PT-INC-026

PT-INC-027

Seleccion y pedido

PT-INC-024

Dimensiones de camara (mm)

510 x 390 x 760

510 x 450 x 1100

600 x 640 x 1050

1220 x 585 x 1123

Dimensiones exteriores (mm)

650 x 680 x 1400

650 x 740 x 1726

745 x 930 x 1695

1503 x 910 x 1820

Indique modelo, muestra o aplicacion, temperatura de trabajo y disposicién de bandejas. Confirme alimentacion y

configuracion antes del pedido.
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