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Ficha técnica

Serie de cámaras programables de temperatura y
humedad

Cámaras programables para estudios de temperatura y humedad, con pantalla táctil de 7 pulgadas, registros
de eventos y humedad según modelo.

Vista exterior representativa. Tamaño, controles y bandejas varían según modelo.

Características principales
Pantalla táctil de 7 pulgadas y 30 segmentos
Datos, eventos y permisos de operador
Interfaces USB y RS-485

Configuración estándar

Pantalla táctil de 7 pulgadas; 30 segmentos y 99 ciclos; datos y eventos fechados con exportación USB; permisos
configurables; refrigeración variable; humidificación por evaporación superficial y depósito integrado; puerta interior
de vidrio antivaho; cerradura; un USB y un RS-485; dos puertos de 30 mm; alarmas de temperatura, humedad,
puerta, agua y sensor.

Accesorios opcionales

Monitorización en línea, alarmas SMS, impresora integrada y lámpara UV opcionales. Confirme alcance y
compatibilidad en la oferta. No se presupone software ni validación incluidos.
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Información técnica

Parámetro Valor

Resolución de temperatura 0.1 °C

Capacidad de programa 30 segmentos / 99 ciclos

Rango del temporizador 1-9999 h / Tiempo por segmento

Modelo Sin control de
humedad (°C)

Con control de humedad (°C) Rango de humedad (% HR)

PT-INC-072 0-70 10-60 25-95

PT-INC-073 0-70 10-60 25-95

PT-INC-074 0-70 10-60 25-95

PT-INC-075 0-70 10-60 30-95

PT-INC-076 0-70 10-60 30-95

PT-INC-077 0-70 10-60 30-95

PT-INC-078 0-70 10-60 25-95
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Información técnica

Modelo Fluctuación de
temperatura

Uniformidad de temperatura Fluctuación de humedad

PT-INC-072 ±0.5 °C (25 °C) ±1 °C (25 °C) ±3%RH

PT-INC-073 ±0.5 °C (25 °C) ±1 °C (25 °C) ±3%RH

PT-INC-074 ±0.5 °C (25 °C) ±1 °C (25 °C) ±3%RH

PT-INC-075 ±0.5 °C (25 °C) ±1.5 °C (25 °C) ±5%RH

PT-INC-076 ±0.5 °C (25 °C) ±1.5 °C (25 °C) ±5%RH

PT-INC-077 ±0.5 °C ±1.5 °C (25 °C) ±5%RH

PT-INC-078 ±0.5 °C (25 °C) ±1 °C (25 °C) ±3%RH

Modelo Potencia de entrada (W) Bandejas: incluidas / máximo

PT-INC-072 1900 3/4

PT-INC-073 1950 4/7

PT-INC-074 2000 4/7

PT-INC-075 3500 4/8

PT-INC-076 3600 4/8

PT-INC-077 3700 4/8

PT-INC-078 2000 4/7



PT-INC-072

PRECETTA | www.precetta.com ES | 2026-10-17 | 4 / 4

Información técnica

Modelo Dimensiones de cámara (mm) Dimensiones exteriores (mm)

PT-INC-072 510 × 390 × 760 650 × 820 × 1400

PT-INC-073 510 × 450 × 1090 650 × 880 × 1724

PT-INC-074 600 × 640 × 1050 745 × 1070 × 1695

PT-INC-075 1200 × 610 × 1100 1362 × 1068 × 1789

PT-INC-076 1200 × 760 × 1100 1362 × 1168 × 1789

PT-INC-077 1400 × 850 × 1350 1562 × 1238 × 2039

PT-INC-078 600 × 775 × 1275 745 × 1230 × 1816

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y
configuración antes del pedido.


