precetta PT-INC-098

Ficha técnica

Incubadora de tres gases de 55 L con ciclo de calor
seco a 150 °C

Incubadoras con control de gases, cultivo de ambiente +3 a 60 °C y ciclo seco estandar separado de 150 °C,
registros tactiles y USB.

CO: Incubator
e ——————————————

Gabinete cerrado y pantalla representativos. Capacidad, puertas y opciones de gas/humedad segun modelo; la pantalla no fija
opciones incluidas.

Caracteristicas principales

Ciclo seco de 150 °C estandar; 180 °C opcional
Permisos de tres niveles y eventos

Sensor IR de CO2 y bandeja de agua

Configuracion estandar

Calentamiento directo por aire, circulacion forzada, pantalla de 7 pulgadas, permisos de tres niveles, eventos, curvas
y USB. Sensor IR de CO2, bandeja de agua, camara/estantes inox, puerta interior de vidrio, puertos de
muestreo/prueba, filtro de entrada y HEPA interior resistente al calor. Ciclo seco a 150 °C, alarmas y proteccion
térmica independiente estandar. Control de oxigeno estandar con sensor de zirconia y entrada de nitrogeno.

Accesorios opcionales

Opcionales: ciclo seco a 180 °C, indicacion de humedad, cambio de cilindro, supervisién remota, puertas interiores
multiples, regulador y base moévil. Confirme compatibilidad, gases y suministro; humidificacién no implica consigna
activa de HR.
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Informacion técnica

Parametro

Rango térmico de incubacion

Uniformidad térmica a 37 °C

Fluctuacion térmica a 37 °C

Ambiente de trabajo

Rango de control de CO2

Precision de control de CO2

Presion de entrada de gas

Modos de humidificacién pasiva

Temperatura del ciclo seco estandar

Tamano de filtro de entrada

Alimentacion

Rango de control de oxigeno

Precisiéon de oxigeno indicada
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Valor

Ambiente +3 a 60 °C

+0.5°C

+0.3°C

18-34 °C

0-20%

+0.1%

0.8-1.2 bar

Alta: >90% HR; baja: >80% HR

150 °C

<0.2 ym

220-240 VAC /50/60 Hz

1-21%

0.1%
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Informacion técnica

Modelo Volumen de
camara (L)

PT-INC-098 55

Modelo

PT-INC-098

Modelo

PT-INC-098

Seleccion y pedido

PT-INC-098

Potencia maxima (W) Estantes incluidos

500 2

Dimensiones de camara (mm) Dimensiones exteriores (mm)

310 x 380 x 470 500 x 635 x 690
Dimensiones de estantes Carga por estante indicada
(mm)

305 x 270 20 kg

Indique modelo PRECETTA, cultivo, gases, puertas y ciclo seco. Confirme servicios, calibracion y cualificacion del

ciclo en la oferta.
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