precetta PT-LYO-002

Ficha técnica

Liofilizador de piso com coletor

Liofilizador de piso com camara com coletor e quatro bandejas, temperatura minima indicada de -60 °C e
bomba de vacuo padrao.

Unidade e cabecote representativos. Confirme vidraria e conexdes; bomba de vacuo padrdo ndo mostrada. Dimensdes da
unidade sem cabecote.

Destaques

Indicagao de temperatura/vacuo e curvas
Dados e exportagédo USB padrao

Bomba incluida; cabegote proprio do modelo
Configuragao padrao

Refrigeragao variavel, armadilha fria isolada, indicacdo de temperatura da armadilha/amostra e vacuo, curvas,
armazenamento, um USB e bomba de vacuo. Configuragéo de secagem: cAmara com coletor e quatro bandejas.

Acessorios opcionais

Versao de temperatura minima de -85 °C opcional; confirme refrigeragéo e dados elétricos separadamente. Minimo
padrédo indicado: -60 °C. Confirme tamanhos, quantidades, vidraria, conexdes e fornecimento. Limites de
temperatura/vacuo e captura de agua exigem confirmacao de ensaios e desempenho com carga.
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precetta PT-LYO-002

Informacgoes técnicas

Parametro Valor

Modelo PT-LYO-002
Captura de agua indicada 4kg/24h
Temperatura minima indicada -60 °C

Vacuo limite <1 Pa

Poténcia de entrada (W) 900 W

Alimentacgéao elétrica AC 220 V £10% / 50 Hz
Temperatura ambiente de operagao 10-30 °C

Area de secagem 0.12 m2

Bandejas de material 4

Capacidade de solugao indicada 1500 mL

Verséo de temperatura minima opcional -85 °C

Parametro Valor

Armadilha fria (diametro x altura) 215 x 290 mm
Bandeja (diametro x altura) 195 x 24 mm
Unidade principal (L x P x A) 480 x 635 x 850 mm

Selecao e pedido

Informe PRECETTA PT-LYO-002, composic¢ao, volume de solugéo e condi¢cdes de secagem. Confirme utilidades,
conexodes e acessorios antes do pedido.
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