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Fiche technique

Fours à moufle à chambre en brique réfractaire

Fours à moufle de 2 à 30 L à chambre en brique réfractaire moulée, régulation à consigne fixe et utilisation
maximale de 900, 1100 ou 1200 °C selon modèle.

La photo montre PT-MUF-009. Les autres modèles diffèrent par leurs dimensions.

Points clés
Chambre, caractéristiques électriques et limite selon modèle
Enveloppe ventilée et contre-porte inox
Protections surintensité, surchauffe et ouverture

Configuration standard

Chambre et porte en brique réfractaire moulée, consigne fixe. Élément chauffant selon modèle. Classes de
régulation 1000/1200 °C à isolation fibre/perlite ; classe 1300 °C à panneaux de fibre. Enveloppe ventilée,
contre-porte inox, protections surintensité, surtension, surchauffe, fuite et court-circuit et coupure à l’ouverture. Le
réglage inférieur est température ambiante +30 °C.

Accessoires en option

Imprimantes en option. Confirmer éléments chauffants, accessoires, fréquence et livraison. Logiciel de
communication et validation non indiqués de série.
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Informations techniques

Modèle Volume de
chambre
(L)

Tension (V) Puissance
absorbée (W)

Utilisation max. (°C) Limite régulation (°C)

PT-MUF-002 2 220 2500 900 1000

PT-MUF-009 7.2 220 4000 900 1000

PT-MUF-010 16 380 8000 900 1000

PT-MUF-011 30 380 12000 900 1000

PT-MUF-012 2 220 2500 1100 1200

PT-MUF-013 7.2 220 5000 1100 1200

PT-MUF-014 16 380 10000 1100 1200

PT-MUF-015 30 380 12000 1100 1200

PT-MUF-016 3.8 220 4000 1200 1300

PT-MUF-017 6.8 380 6000 1200 1300

PT-MUF-018 18 380 8000 1200 1300
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Informations techniques

Modèle Dimensions de chambre (mm) Dimensions extérieures (mm)

PT-MUF-002 120 × 200 × 80 400 × 580 × 600

PT-MUF-009 200 × 300 × 120 470 × 670 × 610

PT-MUF-010 250 × 400 × 160 570 × 790 × 660

PT-MUF-011 300 × 500 × 200 610 × 900 × 750

PT-MUF-012 120 × 200 × 80 400 × 580 × 600

PT-MUF-013 200 × 300 × 120 470 × 670 × 610

PT-MUF-014 250 × 400 × 160 570 × 790 × 660

PT-MUF-015 300 × 500 × 200 610 × 900 × 750

PT-MUF-016 150 × 250 × 100 505 × 685 × 645

PT-MUF-017 150 × 300 × 150 505 × 685 × 645

PT-MUF-018 250 × 400 × 180 680 × 790 × 860

Sélection et commande

Indiquez modèle, échantillon, température de travail, chargement et alimentation. Respecter la température
maximale d’utilisation indiquée pour choisir le procédé.


