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Ficha técnica

Fornos mufla com câmara de tijolos refratários

Fornos mufla de 2-30 L com tijolos refratários moldados, controle de temperatura fixa e máximo de uso de 900,
1100 ou 1200 °C conforme modelo.

A imagem mostra PT-MUF-009. Os demais modelos têm dimensões diferentes.

Destaques
Câmara, valores elétricos e limite de uso por modelo
Gabinete ventilado e revestimento interno da porta inox
Proteções de sobrecorrente, temperatura e porta aberta

Configuração padrão

Câmara e porta de tijolos refratários moldados e temperatura fixa. Elemento de aquecimento conforme modelo.
Classes de controle 1000/1200 °C com fibra/perlita e classe 1300 °C com placas de fibra. Gabinete ventilado,
revestimento interno da porta inox, proteções contra sobrecorrente, sobretensão, calor, fuga e curto-circuito e corte
ao abrir a porta. O ajuste inferior é temperatura ambiente +30 °C.

Acessórios opcionais

Impressoras opcionais. Confirme elementos de aquecimento, acessórios, frequência e fornecimento. Software de
comunicação e validação não indicados como padrão.
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Informações técnicas

Modelo Volume da
câmara (L)

Tensão (V) Potência de
entrada (W)

Uso máximo (°C) Limite de controle (°C)

PT-MUF-002 2 220 2500 900 1000

PT-MUF-009 7.2 220 4000 900 1000

PT-MUF-010 16 380 8000 900 1000

PT-MUF-011 30 380 12000 900 1000

PT-MUF-012 2 220 2500 1100 1200

PT-MUF-013 7.2 220 5000 1100 1200

PT-MUF-014 16 380 10000 1100 1200

PT-MUF-015 30 380 12000 1100 1200

PT-MUF-016 3.8 220 4000 1200 1300

PT-MUF-017 6.8 380 6000 1200 1300

PT-MUF-018 18 380 8000 1200 1300
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Informações técnicas

Modelo Dimensões da câmara (mm) Dimensões externas (mm)

PT-MUF-002 120 × 200 × 80 400 × 580 × 600

PT-MUF-009 200 × 300 × 120 470 × 670 × 610

PT-MUF-010 250 × 400 × 160 570 × 790 × 660

PT-MUF-011 300 × 500 × 200 610 × 900 × 750

PT-MUF-012 120 × 200 × 80 400 × 580 × 600

PT-MUF-013 200 × 300 × 120 470 × 670 × 610

PT-MUF-014 250 × 400 × 160 570 × 790 × 660

PT-MUF-015 300 × 500 × 200 610 × 900 × 750

PT-MUF-016 150 × 250 × 100 505 × 685 × 645

PT-MUF-017 150 × 300 × 150 505 × 685 × 645

PT-MUF-018 250 × 400 × 180 680 × 790 × 860

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra, temperatura de trabalho, carga e alimentação. Use a temperatura máxima de uso indicada
ao selecionar o processo.


