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Ficha técnica

Série de estufas de laboratório de alta temperatura de
400 / 500 °C

Estufas de laboratório de ar forçado com câmaras de 30-225 L e limites de temperatura de 400 ou 500 °C
conforme o modelo.

Imagem representativa da série. Dimensões e temperatura nominal variam conforme o modelo.

Destaques
Controlador LCD de temperatura com temporizador
Vedação de porta com duas camadas de fibra cerâmica
Câmara de aço inoxidável com duas prateleiras

Configuração padrão

Câmara de aço inoxidável, duas prateleiras removíveis, pré-aquecimento, ventilador, controlador LCD com
temporizador e autoajuste, dois fechos de porta e vedação de fibra cerâmica.

Acessórios opcionais

Prateleiras adicionais e acessórios devem ser confirmados na cotação. Software e serviços de validação não
constam como padrão.
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Informações técnicas

Parâmetro Valor

Limite inferior de temperatura Ambiente +20 °C

Resolução de temperatura 0.1 °C

Flutuação de temperatura ±2 °C

Uniformidade de temperatura ±2.5%

Prateleiras fornecidas 2

Modelo Volume da
câmara (L)

Limite superior (°C) Potência de entrada (W) Alimentação elétrica

PT-OVN-029 30 400 1800 AC 220 V / 50 Hz

PT-OVN-030 70 400 2050 AC 220 V / 50 Hz

PT-OVN-031 140 400 2500 AC 220 V / 50 Hz

PT-OVN-032 225 400 3000 AC 220 V / 50 Hz

PT-OVN-033 30 500 2400 AC 220 V / 50 Hz

PT-OVN-034 70 500 3400 AC 220 V / 50 Hz

PT-OVN-035 140 500 4400 AC 380 V / 50 Hz

PT-OVN-036 225 500 5500 AC 380 V / 50 Hz
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Informações técnicas

Modelo Dimensões da câmara (mm) Dimensões externas (mm)

PT-OVN-029 300 × 300 × 350 670 × 480 × 700

PT-OVN-030 400 × 400 × 450 770 × 580 × 800

PT-OVN-031 450 × 550 × 550 820 × 730 × 900

PT-OVN-032 500 × 600 × 750 870 × 780 × 1100

PT-OVN-033 300 × 300 × 350 670 × 480 × 700

PT-OVN-034 400 × 400 × 450 770 × 580 × 800

PT-OVN-035 450 × 550 × 550 820 × 730 × 900

PT-OVN-036 500 × 600 × 750 870 × 780 × 1100

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação
e configuração antes do pedido.


