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Fiche technique

Incubateur agitateur de paillasse de 55 L à ouverture
latérale

Incubateurs agitateurs orbitaux tactiles, réglage de 4 à 60 °C à ambiance de 25 °C, 0 à 300 rpm et cycles
programmables.

Caisson représentatif choisi. Confirmer supports et verrerie au devis.

Points clés
Cinq programmes, 30 segments et 99 cycles
Éclairage et lampe UV temporisée de série
Historique et export USB

Configuration standard

Écran tactile, cinq programmes de 30 segments et 99 cycles, deux modes de minuterie, départ programmé,
verrouillage/mot de passe, courbes et historique avec export USB, alarmes horodatées. Éclairage, lampe UV
temporisée, supports plastique moulés, chambre inox, moteur sans balais à démarrage/arrêt progressif, arrêt à
l’ouverture et alarmes de série.

Accessoires en option

Autres supports disponibles. Confirmer quantités et verrerie ; les charges maximales sont des alternatives. La lampe
n’établit ni efficacité de désinfection UV ni conformité réglementaire.
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Informations techniques

Paramètre Valeur

Plage thermique à ambiance de 25 °C 4-60 °C

Précision de régulation thermique ±0.1 °C

Fluctuation thermique indiquée à 37 °C 0.4 °C

Homogénéité thermique indiquée à 37 °C 0.8 °C

Vitesse orbitale 0-300 rpm

Précision de vitesse ±1 rpm

Diamètre orbital 26 mm

Plage de minuterie 0-9999 min / h

Programmes / segments / cycles 5 / 30 / 99

Alimentation AC 220 V ±22 V / 50 Hz

Modèle Volume de chambre (L) Puissance absorbée (W)

PT-SHK-049 55 600
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Informations techniques

Modèle Plateforme (L × P, mm) Dimensions extérieures (mm)

PT-SHK-049 440 × 320 595 × 620 × 620

Modèle Charges maximales alternatives de fioles (mL × nombre)

PT-SHK-049 250 × 12 / 500 × 8 / 1000 × 6

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, température, vitesse, fioles et plateformes. Confirmez alimentation et configuration.


