Crecetta

Incubadoras para fungos com ventilagao e lampadas UV

Incubagao com temperatura controlada para cultivo de fungos, com ventilagéo e lampadas UV. Selecione a
faixa e as dimensdes conforme o protocolo.

Informagoes técnicas

Modelo PT-INC-109
Flutuagéo de temperatura (°C) 11

Desvio de temperatura (°C) 12

Alimentagao elétrica 220V /50 Hz
Condigdes ambientais de operagao 5-35 °C; <85% RH

Faixa de temperatura (°C) 4-50

Poténcia instalada (W) 900
Dimensoes internas (mm) 440%x500x570
Dimenso6es externas (mm) 720x650%1210
Dimens6es da embalagem (mm) 800x730%1400
Massa liquida (kg) 105

Prateleiras 2

Configuragao B
Faixa de temperatura (°C) 4-50

Poténcia instalada (W) 900
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Configuracao B

PT-INC-109

Dimensées internas (mm)
Dimensdes externas (mm)
Dimensdes da embalagem (mm)
Massa liquida (kg)

Prateleiras

Configuragido C

440%x500x920

720x650%1560

800x730%1760

120

4

Faixa de temperatura (°C)
Poténcia instalada (W)
Dimensées internas (mm)
Dimensdes externas (mm)
Dimensdes da embalagem (mm)
Massa liquida (kg)

Prateleiras

15-50

950

600x600x1000

1110x790%1760

1200%880%1950

210

4

Configuragao D

Faixa de temperatura (°C)
Poténcia instalada (W)
Dimensées internas (mm)
Dimensdes externas (mm)
Dimensdes da embalagem (mm)
Massa liquida (kg)

Prateleiras

Configuragao E

15-50

950

600x800x1000

1110x990%1760

1200%1090%1950

250

4

Faixa de temperatura (°C)

Poténcia instalada (W)
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Configuragao E

Dimensées internas (mm) 1000x1000%1000
Dimensdes externas (mm) 1510%x1190%1760
Dimensdes da embalagem (mm) 1600%1290%1950
Massa liquida (kg) 370

Prateleiras 4

Equipamento e construgao

Circulagéo de ar forgado, controle digital de temperatura, interior em ago inoxidavel e protecao contra
superaquecimento. Dimensdes e prateleiras dependem da configuragao. Inclui ventilagéo e lampadas UV; a
operagao deve seguir o protocolo do laboratdrio.

Opcoes de configuragao
Confirme na cotagao os registros, monitoramento, documentos de qualificagdo e acessorios adicionais. I1sso
nao implica certificacdo geral nem fornecimento padrao garantido.

Informacgoes para pedidos

Informe modelo, letra da configuracéo, carga, pontos de ajuste, espaco e alimentagao elétrica no destino.
Dimensdes na ordem profundidade x largura x altura. Confirme a configuragcéo e o protocolo antes do pedido.
Os valores correspondem a configuragédo selecionada. Nao combine limites de temperatura ou umidade de
configuragdes diferentes. Alimentagao indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmacao.
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